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SAF Tungsten  (saflık %99,9 ) ısıtıcılar ve Tungsten filamanı ,Tungsten tellerden 

yapılmıştır. Yüksek kaynama noktaları ve iyi korozyon dirençleri vardır. Genelde krom faaliyet 

alanı, aynalar, plastikler ve dekorasyon  maddeleri  gibi elementlerle, vakum metalize de 

kullanılır. Tungsten filamanı numunelere ya da müşterilerin çizimine göre tek ve ya birçok tel 

olarak bükülebilir. Tungsten tel vakum metalizasyon metali olarak kullanılır. Tungsten filamanı 

vakum kaplamalı makine sisteminde buharlaştırıcı olarak kullanılır (ısınma elementi). 

 

Bükülmüş tungsten teller seçilmiş yüksek kaliteli, harika termal iletken özellikli, iyi 

işlenmiş,uzun ömürlü tungstenden yapılır.Genelde Burkulmuş tungsten vakum metalizasyon 

(buharlaşma) filamenti, buharlaşma (ısıtma elementi) aşamasında Ayna yüzeyi, Toka, oto far, 

Elektrik malzemeleri, Teleskop, oyuncak, ev aletleri, yılbaşı topları ve bir çok dekorasyonu ince 

film kaplamada kullanılır.        

 

 

 

 

                                                                                                                     

 

 Üç burgulu Tungsten tellerden 

 Φ 3x0.6mm %99,95 saflıkta üretilir.                                                                                                                      
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