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WOOSUNG VACUUM CO LTD

Vakum Pompalan

P Vakum Pompalarn

p Vakum Pompast Aksesuarlan




VAKUM POMPALARI ROTARY VANE
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WOOSUNG VACUUM COLTD

VAKUM
POMPALARI

Vakum Portu

6 ~ 90 m3/saat

© Temel Ozellikler D

> Mikemmel vakum ve pompalama hizi

> Ylksek performansa uygun i¢ yapi

> Uluslararasi standartlarda baglanti flansi
> Dahili gaz ballast sistemi

> Kolay yag degisimi

> Dahili sikisma 6nleyici mekanizma

> Duslk ses ve titresim seviyesi

© Kullanim Alanlan >

% Vakumlu Distilasyon
> Ylzey Kaplama

> Lazer Sistemleri

> Vakumlu Etlvler

Gaz Ballast
Egsoz Porty > Elektron Mikroskoplari
Motor > Liyofilizatorler
Yag Ekleme Kapadgi
Motor Gavdesi > Cryo Uygulamalari
Yag Kabe pompa Govdesi > MASS Spectrofotometreleri
> GC/ICP Cihazlan
Yag Seviye Pompa Tabam
Gostergesi
Bu irin icin tavsiye
Yagtaniye portu Vakum Pompasi
Aksesuarlan
© Ozellikler ve Siparis Bilgileri )
Model MVP-6 MVP-12 MVP-24 MVP-36 MVP-60 MVP-90
Calisma Hiz 50 Hz 5(80) 10(170) 20(335) 30(500) 50(830) 75(1250)
m¥/saat (L/dk) 60 Hz 6(100) 12(200)  24(400) = 36(600) = 60(1000) = 90(1500)
Gas ballast C bx10*
Maksimum Vakum Gas ballast | bx103
Gas ballast |l 5x10?
Elektrik ihtiyaci 220V /1 Ph BSOPX/ 3
Motor Gica (KW) 0.4KW = 04kW  075KW  0.76kW  15KW | 22KW
Emis ve Egsoz Baglantilar (DN) KF 25 KF40
Yag Kapasitesi (L) 11 12 20 23 45 6.5
1450
Motor Hizi (rpm) 50 Hz
60 Hz 1750
Calisma Sicakhigi (°C) 5-40 5-40 5-40 5-40 5-40 5-40
Ses Seviyesi (dB) <50 <50 <b2 <b2 <b6 <b6
Agirlik (kg) 21 225 38 41 68 84

.




VAKUM POMPALARI ROTARY VANE =

144 ~ 540 m?3/saat

© Temel Ozellikler >

VAKUM
POMPALARI

> Mikemmel vakum ve pompalama hizi

> Dahili su sogutma sistemi

> Yiksek performansa uygun ic yapil

> Uluslararasi standartlarda baglanti flansi
> Dahili gaz ballast sistemi

> Kolay yag degisimi

> Dabhili sikisma 6nleyici mekanizma

> Dusuk ses ve titresim seviyesi

© Kullanim Alanlan >

> Endustriyel Uygulamalar Vakum Portu

» Vakumlu Distilasyon Yag Ekleme Kapagi
> Ylzey Kaplama Gaz ballast

> Lazer Sistemleri Egsoz portu

Motor

> Vakumlu Ettvler
> Elektron Mikroskoplari Sogutma suyu cikisi N 2 92, Motor Govdesi
> Liyofilizatorler Sogutma suyu girisi

" Pompa Tabani
> Cryo Uygulamalari Yag Seviye P

Gostergesi
> MASS Spectrofotometreleri Yag Kabr
> GC/ICP Cihazlan Yag tahliye portu
Sodut suyu tahliy
© Ozellikler ve Siparis Bilgileri )
Model MVP144 MVP216 MVP324 MVP432 MVP540
Calisma Hiz 50 Hz 120(2000) ~ 180(3000) = 270(4500) = 360(6000) = 450(7500)
m?/saat (L/dk) 60 Hz 144(2400) = 216(3600)  324(5400) = 432(7200) = 540(9000)
With gas ballast 5x10°%
Maksimum Vakum
Without gas ballast 5x 104
Elektrik ihtiyaci 380V /3 Ph
Motor Gicii (kW) 37kW | B5KW | 7.5kW 1TKW  15kW
Emis ve Egsoz Baglantilar (DN) ISO 63 /1SS0 40 ISO 100
Yag Kapasitesi (L) Mmoo 1817 28 35
1450
Motor Hizi (rpm) 50 Hz
60 Hz 1750
Calisma Sicakhigi (°C) 5-40 5-40 5-40 5-40 5-40
Ses Seviyesi (dB) <50 <50 <b2 <b2 <b6
Agirlik (kg) 172 290 358 584 668




VAKUM
POMPALARI
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VAKUM POMPASI AKSESUARLARI
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KF Kelepce
Tum KF baglantilan icin uygundur. KF25 ve KF40 élcllerinde
siparis edilebilrr.

KF Emis Filtresi
Vakum pompasinin partikil emmesine engel olarak émrind

uzatir. KF25 ve KF40 élclerinde siparis edilebilir.

KF Esnek Metal Vakum Hortumu

TUm KF baglantilar icin uygundur. KF25 ve KF40 élcllerinde; 1,

1.5 ve 2 m 6lcllerinde siparis edilebilir.
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KF Egsoz Filtresi
Vakum pompasinin ortama yag buhan atmasini engeller. Daha
sessiz galismasini sadlar. KF25 élgllerinde siparis edilebilir.

Turkey:

KF Baglanti1 O-ring
Tum KF baglantilan icin uygundur. KF25 ve KF40 élcllerinde
siparis edilebilir.

KF Tapa
Tum KF baglantilan igin uygundur. KF25 ve KF40 élcllerinde
siparis edilebilrr.

KF 3 yollu T baglanti1 adaptoru
TUm KF baglantilan icin uygundur. KF25 ve KF40 élcllerinde
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siparis edilebilir.

Vakum Pompas1 Yagt
Y(ksek kalite amerikan mali orjinal vakum pompasi yagr. 1 Lt lik
ambalajlarda siparis edilrr.

www.rateknik.com.tr / www.vakummarket.net / www.vakumteknoloji.com





